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Simbologia da Empresa

Simbologia Técnica

"4, SAC - 0 Servico de Atendimento ao Consumidor & um
2 (FER ‘-:é cangl de comunicagao sempre ab_erju entre a Minipa e
z ; o cliente, com profissionais especializados visando

& atender plenamente as necessidades.
sac@minipa.com.br
tel.: {11) 5078 1850

WULLLRIEIS Forum - Onde o cliente pode deixar suas sugestdes e

e sonsuhes | resolver diividas técnicas sobre nossos produtos e

- SErvicos no prazo maximo de 24 horas,

Acesse Forum
2

n
| Fale Fale Conosco - Maneira rapida para o cliente ter
==. Conosco contato direto com algumas éreas especificas da
EE B = :
NENNEmm empresa
FA Q FAQ - Espaco reservado para respostas as dividas
mais freqlientes sobre nossos instrumentos e servigos.
P — q ¢

Minipa Servigos - Manutengdes preventivas e
corretivas em toda linha de instrumentos com técnicos
SerVKe altamente qualificados. Contamos com um estoque de
pecas de reposicao originais, visando sempre manter
as especificacdes dos equipamentos.

Calibragao - Laboratorio de Metrologia Elétrica
(pertencente & Rede Brasileira de Calibragéo - RBC) e
Laboratério de Termometria com sistema de gestao da
qualidade implantados de acordo com as exigéncias da
norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 e padrdes com
rastreabilidade assegurada aos padroes do INMETRO.

Rede de Assisténcias Técnicas Autorizadas -
ot ® ® ¢ Nas principais capitais e cidades brasileiras,
AF!C proporcionando cobertura em todo territério nacional
para maior facilidade e praticidade para quem compra e

para quem vende nossos produtos.

Y ) DM M Rede de Distribuidores - Mais de 400

[ 1 ] distribuidores espalhados em todo o pais, para oferecer

Distribuidor Master Minipa 40 clientes um atendimento personalizado com maior
@ agilidade no prazo de entrega.

® D M Consulte nosso site e localize o distribuidor mais
Diztribuidor Minipa prommo_

Controle de Qualidade - Todos os nossos produtos
apos homologados, passam pelos mais rigorosos testes
antes de serem embalados e comercializados, para
garantir toda a qualidade dos produtos Minipa.

Controle
e

na Treinamentos - Servigos de consultoria &
men treinamentos em instrumentagao, manutengao,
f-OS tecnologia, etc. Consulte-nos para mais detalhes.

-IH‘.HL,N]

PROJETADO
ORME

CAT Il 600V;

Indica que o instrumento & adequado, em termos de seguranga,
para efetuar medidas em equipamentos e dispositivos industriais
até 600V,

CONFC NORMA
IEC 1010-1

CAT 1l
600V

Prverdost  CAT |1l 1000V

SN ndica que o instrumento é adequado, em termos de seguranga,
‘o iy | || para efetuar medidas em equipamentos e dispositivos industriais
até 1000V.

CAT IV 600V:

Indica que o instrumento € adequado, em termos de seguranca,
para efetuar medidas em equipamentos e quadros gerais
industriais até 600V, sendo a categoria mais segura para
sistemas de baixa tensao.

True-RMS:
[[7:41i, 5] Indica que o instrumento apresenta resposta de medigéo True-
RMS, utilizada para sinais senoidais e ndo senoidais.

Interface RS-232:
mm Indica que o instrumento pode trocar dados com computadores,
via interface serial (RS-232).

USB:
Indica que o instrumento pode trocar dados com computadores,
via interface serial de alta velocidade (USB).

GPIB:

[NIEEPER 4] Indica que o instrumento pode trocar dados com outros

equipamentos, via interface GPIB.

Hi-Lo Logging:

Hi-Lo Logging| Indica que o instrumento possui registrador interno para
medidas maximas e minimas ocorridas em cada periodo de 1
minuto.

Data-Logger:

Indica que o instrumento possui registrador interno para
Dalates armazenar medidas efetuadas a cada intervalo de tempo

ajustado pelo usuario.

In-Rush:
m Indica que o instrumento realiza medidas de corrente de partida
de motores.

THD:

Indica que o instrumento realiza medidas de taxa de distorgao
harmanica total, indicando a porcentagem de distorcao total de
tensao ou corrente AC.

PWM:
Indica que o instrumento é adequado para realizar medidas em

im sinais modulados por PWM (modulagéo por largura de pulso},
geralmente utilizado em inversores para controle de velocidade

de motores.
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Multimetros Digitais

Série de multimetros que
aliam custo e dimensdes

reduzidas, leveza, medidas
rapidas e diversos recursos

encontrados apenas em

modelos mais sofisticados,

Direcionado para uso em
instalagoes slétricas
monofésicas, eletrénica,

bancadas de manutengao,
fins didaticos e no campo.

Descrigao
Display LCD [ Contagem
lluminagac

Tensdo DC

Tensao AC

Corrente DC
Corrente AC

Resisténcia
Temperatura
Capacitancia
Fregiiéncia

Teste Continuidade | Diodo
Teste hFE

Teste de Bateria

Mudanga de Faixa

Auto Desligamento

Data Hold

Precisdo Basica

Categoria

Dimensdes (mm) / Peso (g)

3 1/2 Dig. / 2000

200m2000mi20/200/600V

200/600V
2000/2000120m/200m/10A

200/2000/20k/200k/2000k2

0,8%
CAT | 600V
128x66x27 /130

3 1/2 Dig. [ 2000

200m/2/20/200/600V
200/600V
200/2m/20m/200m/10A

200/2k/20k/200k/20MC2

0,5%
CAT 11300V
13Bx72x38 /153

Simplicidade com Diversos Recursos e Tamanho Compacto

ET-1110
3 1/2 Dig. / 2000

ZUE_Jml" 21202001600V
2001600V _
200w/ 2m/20m/200m/10A

200/2k/20k/200k/20MC2
-20~+750°C

c/D

Manual

v

0,5%

CAT 11 300V
138x72x38/ 153

| ET-1400

3 1/2 Dig. / 2000
s

200m/2000m/20/200/500V
200/500V
200020m/200m/10A

200/2000/20k/200k/20MC2
-40~+1000°C / 40~-+1832°F

ciD

Manual

v

0.5%

CAT Il 300V
130x73,5%35 1 156

3 3/4 Dig. / 4000
400m/4/40400V
440400V
A00/4000p/40m/200mA
400,/40001/40m/200mA
A00/4k/40kA00k/4MI20MO
51,2n/512n/5,12 151, 2p/100pF
50/500/5k/50k/500KEMHz
CiD

1.5V

Automatica

v

v

1,5%

CAT 11 300V

116x81x13 /100

O modelo ET-2101 apresenta

como diferencial a

capacidade de transformar-se
em um termo-higrémetro, ou

seja, além das medidas
convencionais de um

multimetro com mudanca de
faixa automatica e display
com iluminagéo, pode medir a

temperatura ¢ umidade
relativa ambiente.

I Descri ¢ ao
Display LCD ( Contagem
lluminagéo
Tensao DC
Tensdo AC

Corrente DC
Corrente AC
Resisténcia
Temperatura
Capacitancia
Freqgliéncia

Teste Continuidade / Diodo
Teste hFE

Teste de Bateria
Mudanga de Faixa

Auto Desligamento

Data Hold

Precisdo Basica

Categoria

Dimensdes (mm) | Peso 5&]

3112 Dig. 12000
200m/2/20/200/1000V
200750y

200/ 2m20m/200m/10A

CiD

¥

16V 19V
‘Manual

0,5%
CAT Il 300V
136x75x32 1 195

200/2k/20k/200k/2000k/20M/200MC2

ET-2030A

3 1/2 Dig. / 2000 3 3/4 Dig. / 4000

2/20/200/1000V A00mi4/40/400/600Y

200750V 4140/400/600Y

2m/20m/200m/20A 4004/4000/40mi200m/i1 04

= 400p/4000p/40m/200m/1 0A

2k20k/200k2M2OMCY A00/4k/A0R400k/AM/20M2

= -20~+750°C | 4~+1400°F
4An/40n/400n/ 44001 00pF

- 101100/ k/10k/ 100k MISMHz

CiD C/D

s -

Manual Automatica

= v

2 v

0.5% 0.8%

CAT I 300V CAT Il 00V

136x75%32 1 193 138x72%38 | 205

4000/4000p/4/10A

33/4 Dig. / 4000
v
400m/4/40/400/600V
4/40/400/600V
400,/4000p/410A

40[]!4k!4[]k|'4i}[?k|'4h1!20 MO
-20~+750°C

40nf400n/4 140/ 100uF
5/50/500/5k/50k/500Kk/5MHz
CiD

1,5V

Automdtica

v

v

0.8%

CAT Il 600V

170xB80x40 { 260

H Multimetros Digitais
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Multimetros Digitais

Série que apresenta
display grande de facil
visualizacao e iluminagdo
de alta intensidade na
maioria dos modelos.
Destinados a uso geral e
aplicagoes referentes a
servigos de aquecimento,
ventilagdo e ar
condicionada (HVAC),
instalagées elétricas
menofasicas, campo,

Novo Design, Facil Visualizagao com Termémetro Incorporado

bancadas de manutengao
e fins didéticos.

Faixa Automatica Medidas de Indutincia, Fusivel de

Auto Restauragdo (mA) e Fusivel

Display de 4 ! Digitos / 20000 Contagens,
Indicagdo de Continuidade Luminosa e
Fusivel de Agdo Rapida na Escala de 204

Compacto e Fusivel de
Auto Restauragdo (mA)

Identificagdo de Linha Viva e
Fusivel de Auto Restauracéo

:“ﬁéscri@-ﬁb

(mA)

de Agdo Rapida na Escala de 204

= Multimetros Digitais

Display LCD / Contagem | 3 1/2 Dig. / 2000 | 3112 Dig. / 2000 | 33/4 Dig. /4000 | 312 Dig. 1 2000 | 4172 Dig. / 20000
lluminagao/Barra Grafica | - [ | B [ [

Tensdo DC 200m/2/20/20011000V | 200m/2/20/20011000¥ | 400mU4/40/400/1000Y | 200m/2/120120011000V | 200m/2/20/200/1000V
Tensao AC 2002001750V | 2102007507 | 400m/4/40/400/750V | 200m/2/20/200/750V | 212012000750V
Corrente DC 2m/200m/20A 20m/200m/20A 40041/4000/40m/400m/20A 2m/20mi200m/20A | 2004/2m/20m/200m/20A
Corrente AC 20m/200m/20A | 20m/200m/20A 400,/4000/40m/400mIZ0A | 2m/20m/200m/20A | 20mi200m/20A
Resisténcia 200/2k/20K/200K/20200MO | 20012k/20k/200k2M200MEY | 400/4K/40K/400KAMHAOMO | 200/2K/20k/200k/2M/20M/2000MC2 | 200/2K/20k/200K/ZN/200MO
Temperatura - | -40-+1000°C 40~+1000°C | 0~+1832°F | -40-+1000°C | -40~+1000°C
Capacitincia 20n/244/200pF | 20ni2p/200,F 40N/A00N/41/40400uF | 20n/200n/2p1/20./200,F | 20n/2u/2004F
Indutancia : | - - | 2m/20mi200m/2/20H :

Fregiiéncia g 2k/200kHz 100/1000/10k/100kAMIOMI30MHz | 2K/20k/200k/2000k/10MHz 20k/200kHz

Duty Cycle = | - v | - 5

Teste Continuidade / Diodo | C/D [ cip [ cip | cip | cip

Toste hFE : |~ |- % |I=

Teste Linha Viva - | v | - | - [ -

Data / Peak Hold D | D D | P D

Max. / Min, | Relativo - - M. { Min. [ Rel. - -

Auto Desligamento v i v v [ v ¥

Mudanca de Faixa Manual | Manual | Automatica / Manual | Manual | Manual

Precisdo Basica 0.5% | 05% | 0,5% | 05% | '0:1%

Categoria CAT 1 1000V | AT 111000V | cAT 1 1000v | cAT Il 1000V | CATII 1000V
Dimensdes (mm) / Peso (g) | 167x88x40 1 350 | 189x97x35 [ 375 | 189x97x351 400 | 189x97x35/ 400 | 189x97x35/ 400

Modelos com mudanca de
faixa automatica que
priorizam a simplicidade de
operacao e a seguranca.
Como diferencial os modelos
ET-1600, ET-1650 ¢ ET-1660
apresentam apenas duas
entradas, o que evita erros
de conexdo e reduz gastos
com manutengao.

Descrigao ET-1600 ET-1650 ET-1660

Display LCD / Contagem 3 5/6 Dig. / 6000 3 5/6 Dig. / 6000 3 5/6 Dig. / 6000 3 5/6 Dig. / 6000

Tensdo DC BO0m/G/BO/BO0MD00Y 6/60/600/1000V B/60/600/1000V 600m/6/60/600/100V
Tensao AC B/60/600/TH0V B/80/600/750Y 6/60/600/1000V B00m/B/60/600/1000V
Corrente DC 600p/8000pA GO0p/BO00N/EM10A = =

Corrente AC BO0/B000uA BO0WBE000u/B10A - =

Resisténcia B00/6k/BOKBO0K/BM/BOME B00/6K/B0K/EODK/BM/BOME: Bk/GORBO0KBMOY BR/B0KBO0KEME
Temperatura . -20~+750°C | -4~+1382°F B ?

Capacitincia 60n/600n/6WE0W300uF 60n/600n/6/60/300uF * 100n/1000n/10p/100p/2000pF
Freqiiéncia 100100/ 1k/10k/1 00k 1M/ 10MHZ 10/100/1k/10k/100k/1 M/ OMHz - -

Teste Continuidade / Diodo CID ci/D cib

Mudanga de Faixa Automatica Automatica Automatica Automatica | Manual

Auto Desligamento v v v v

Detector de Tensao - . Sem Contato - EF Sem Contato - EF

Alta Impedancia Entrada (V) Automatica Automatica = Selecionavel (DCY [ ACV)
Selegdo Fungio Manual Manual Automatica (DCV  ACY [ ©2) Automatica (DCV [ ACV | )
Data Hold o v v v

Precisio Basica 0.8% 0,8% 1.3% 0,8%

Categorla CAT Ill 600V CAT Ill 00V CAT IV 1000V CAT [V 1000V

Dimensdes (mm) / Peso LE.} 150xT6x38 [ 220 150x76x38 / 220 | 173x83x48,5/ 300 173x83x48,5 / 300
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Medidas True RMS

Com as recentes tecnologias empregadas em fontes, lampadas, estabilizadores e equipamentos em geral, tem-se a distorgéo
da tensdo e o consumo néo linear de corrente fornecida pela rede elétrica, exigindo medidores mais eficazes para estas
aplicacGes, os chamados True RMS.

Instrumentos nédo True RMS x True RMS

Comercialmente o termo “True RMS” ¢ utilizado para diferenciar os sistemas de medida de instrumentos com tecnologias
diferentes. Os modelos nao True RMS referem-se ao sistema de medida por resposta media, basicamente calibrado para o
valor RMS da onda senoidal, como o da rede elétrica sem distorgdo. Ou seja, se o sinal medido for significantemente diferente
da onda senoidal, a leitura sera incorreta. Ja o termo “True RMS” é destinado aos instrumentos com sistema de medida por ~ Forma de Onda Senoidal
integracdo ou RMS verdadeiro, obtendo o valor eficaz verdadeiro para qualquer tipo de sinal, respeitando os limites

de resposta em freqliéncia e fator de crista do instrumento.

Instrumentos True-RMS AC+DC x True-RMS AC x nao True RMS
True RMS

Forma de Onda da corrente de Maclinpey iningrtst

uma carga nao linear. Sinal de Entrada Néo True RMS
Consideragao importante na Acoplamento Acoplamento Medidaporresposta média
aquisigao principalmente de AC+DC AC
alicate amperimetro digital. Sancide Pura /\, VERDADERO  VERDADEIRO VERDADEIRO
Alabela ao lado mostra uma comparagao das leituras obfidas por ~ Retificagdo Onda . ,
diferentes tipos de instrumentos, ndo True RMS ou True RMS Completa VN | SYERDIAQEIRO | | -aeiebeto il
com acoplamento AC ou AC+DC (quando temos nivel DC junto ao = . :
nivel AC), para alguns exemplos de sinais. Note que apenas para Retificacdo Meia Onda /\_/\  VERDADEIRO 22.9% Abaixo 22,2% Abaixo
a sendide pura (sinal de rede elétrica sem distorgao), as leituras Quadrada (alguns No- e
sdo coincidentes e reais. Nos demais casos, incluindo sendide breaks) |_l_l il e )b
distorcida, sempre nos depararemos com diferenga nas leituras Triangular A,  VERDADERO  VERDADERO 410% Abaixo

quando utilizamos um instrumento ndo True RMS.

Seguranga e Maior Eficacia nas Medigoes

Toda a série apresenta
leitura True RMS e
variadas combinagoes de
fungdes e medidas.
Projetados para
ambientes industriais,
garante maior seguranga
e confiabilidade das
medidas.

True [RMS]

True (AN

Display LCD / Contagem | 3506 Dig. { 6000 3 506 Dig. / 6000 3 3/4 Dig. / 4000 | 3 3/4 Dig. / 4000 412 Dig. / 20000
lluminagio [= - v v :

True RMS | AC AC AC | ac AC

Tensdo DC | B0OmIBIBOE00/1000V 600mIG/E0/600/1000V 400m/4/40/40011000V | 400m/4/40/400/1000V 200m/2/20/20011000V
Tensido AC | BIBOIE00/750V 600m/6/80/600/750V 400m/4/40/40011000V | 400m/4/40/400/1000V 200m/2/20/200750V
Corente DC | 800,/B000yA 6001/6000,/6/10A 400p/4000./40m/400m/410A | 4000/4000,/40m400mi4(10A | 2004/2m/20m/200m/20A
Corrente AC | BO0WBO00A BI10A 400p/4000,/40m400mi410A | 400p/4000u/40mA00mi4/10A | 200/2m/20mf200m/20A
Resisténcia | BOOIBKIBOK/BOOKIEM/BOMEY 600/6k/BOK/BO0K/BMIGOME 400/4k/40K/400k/4MI4OME | 400/4k/40K/400K/AMMOME 200/2k/20k/ 200k 2M/I20MEY
Temperatura | - - -40~+1300°C / -40~+2372°F | -20~300°C [ -4~+572°F =

Capacitancia BON/600N/6/60/300pF B/60N/B00NBE0WB00WEMF | 40n/400n/4/40/100F | 500N/5/E04/500,/3000uF -

Fregiiéncia 10/100/1k/10k/100k/TMITOMHzZ | 6000/60K/E00K/EM/BOMHz 5/50/500/5k/50k/S00k/5MI10MHz | 50/500/5k(50k/500k/1MHz 2/ 20k/200kHz

Duty Cycle [E = v |- v

Teste Continuidade / Diodo |C/D CiD CiD | C/D Cc/D

Teste Légico |= . . | - v

Data Hold v v v | v v

Max. | Min. / Relativo - Max. | Min, Rel. | Méx. | Rel. -

Auto Desligamento / Beep Guard | A A A ! AlB AlB

Mudanga de Faixa Automatica Automatica [ Manual Automatica | Manual | Automatica / Manual Manual

Precisio Basica 0.8% 0,5% 0,5% | 0.5% 0,05%

Categoria CAT Il 600V CAT IV 600V CAT Il 1000V | CAT Il 600V CAT Il 1000V

| Dimensées (mm) / Peso (g | 150%76x38 / 220 164x82x44 | 400 172x92x40,5 ( 386 | 19897455 396 198x90x44 | 400

' Multimetros Digitais




A\ inipa

Interface (inclusa)

Documentagéo e Impressao de
Tabelas e Graficos

Modelos que exploram o
recurso de interface com PC,
contando com software capaz
de gravar e imprimir tabelas
e graficos contendo os dados
coletados. Préprio para
aplicacdes que necessitam l ]
da documentagéo e anélise
posterior das medidas, tais

ET-2615

Registrador para 43000 dados e
intervalo de amostragem ajustavel,
que possibilita 0 monitoramento por
longo periodo sem necessidade de

estar conectado ac PC.

True fRMS|

ET-2517

modo relativo.

=

| ET-2517

o
COoM

como nos laboratdrios, i : i
caontrole de processo e

preparacao de laudos. [ |

eh__Bhy

cAT | | |

CAT Il

Tamp
VAR

Instrumento categoria IV 600V, que combina
seguranga com multiplas fungées avangadas
como medida de pico, maximo, minimo e

ET-2615

CAT | - Circuitos e equipamentos eletrénicos protegidos.

CAT Il - Aparelhos domésticos, de escritério, laboratoriais e outras

cargas similares. Tomadas ou pontos de tensao com circuitos de
ramificagdo longos.

CAT Ill - Barramentos e linhas de alimentagdo de plantas industriais.

Painéis de distribuicao. Tomadas e conectores com conexdes
curtas a entrada da rede da companhia elétrica,

sobrecorrente primario.
Linhas de baixa tensao do poste a construgao. Linhas aéreas
para edificios isolados, linhas subterraneas para bombas.

True TRMS

| ET-2231

CAT IV - Medidores de eletricidade e equipamentos de protegéo de

| ET-2510

Display LCD / Contagem 3 4/5 Dig. / 5000 3 4/5 Dig. / 5000 3 3/4 Dig. / 4000 3 3/4 Dig. / 4000 3 5/6 Dig. / 6000

Barra Gréfica / lluminacdo | B/ B/l 2 = v

True RMS AC AC . AC AC

Tensido DC 50m/500mi5/50/500/1000V 50m/500m/5/50/500/1000V 400m/4/40/40011000V 400m/4/40/400/1000V B00m/B/B0/500/1000V
Tensdo AC 50m/500m/5/50/500/1000V 50m/500m/S/50/500/1000V 400m/4/40/400/750V 41401400750V B00mIBIG0IBO0/TS0V
Corrente DC 500u/5000p/50m/500m/510A | 5001/5000u/50mIS00mIS10A 4001./400041/40m/A00m/4/10A | 4004/4000,/40m/400m/4/10A | 600,/B000}1/6/10A
Corrente AC 5000/50001/50m/500m/5/10A | 5001/50004/50m/500m/5/10A 40001/4000u/40m/400m/410A | 400040000/ 40mi400mi4/10A | BHOA

Resisténcia 50/500/5k/50k/500k/SMIS0ME2 | 50/500/5K/50K/S00K/EMIS0MOY. | 400/4k/40K/400K/AMI4OMO A00/4k/40kA00KAMADNME B00/6k/60K/BO0KBMBOME
Temperatura -50~+1000°C {-32~+1850°F 50~+1000°C / -32~+1850°F -40-+750°C -40-+750°C -

Capacitancia 50n/500n/5L/500500/98890F | S0n/500n(51501/50019993UF | 40n/400n/41A0HA00HF 40n/400n/4 /401 100puF Bn/60n/B00N/BIE0 B0 WBMF
Fregiiéncia 5~125kHz 5~125kHz S0/500/5K50k/500k/ SMHz 50/500/5k/50k/500k/EMHz 6000/60k/G00K/EMIBOMHzZ
Duty Cycle . . o v i

Teste Continuidade / Diode | C/D Ci/D Ci/D C/D C/D

Data [ Auto | Peak Hold D/P D D D D

Max. | Min. | Méd. [ Relativo | Méx, / Min. / Méx -Min. / Rel. Rel. Ral. Max. / Min,

Auto Desligamento v v v v v

Mudanca de Faixa Automatica / Manual Automatica / Manual Automatica / Manual Automatica { Manual Automatica [ Manual
Data Logger . 43000 Regstros - =

Interface RS-232 e Software | v v s '

Precisdo Basica 0,08% 0,08% 0,8% 0.8% 0,5%

Categoria CAT IV 600V CAT IV 600V CAT 11l 600V CAT IIl 500V CAT IV 600V
Dimensdes (mm) / Peso (g) | 198x97x55 /430 198x87x55 1 430 187x81x30 / 350 187x81x39 / 350 | 164x82x44 ] 400

H Multimetros Digitais
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Robustez, Precisdo e Fungdes Avancadas
Modelos que retinem em um tnico instrumento os mais avangados recursos e medidas disponiveis, alem de uma vasta linha de acessorios inclusos.

Podem ser utilizados desde as aplicagoes mais simples ate as mais complexas, e nos mais diversos ambientes, pois possuem protecao em todas as

enfradas segundo classificagdo IEC-1010-1 Categoria IV 600V (modelos ET-2907 e ET-2930) e Categoria [ll 600V (modelo ET-2800).

T
VO

mA com

Descricao
Display LCD / Contagem
Barra Gréfica | lluminagao
True RMS
Tensao DG
Tensdo AC
Corrente DC
Corrente AC
Resisténcia
Condutancia
Temperatura
Capacitancia
Fregiiéncia
Duty Cycle / Laugura de Pulso
Decibel
YemA
Teste Continuidade | Diodo
Data / Auto [ Peak Hold
Limite Hi/ Lo {Acima | Abaixo)
Méx. / Min. | Méd. | Relativo
Auto Desligamento / Beep Guard
Mudanca de Faixa

Resisténcia de Baixa Tensdo (LVE) | v [

ET-2800

Display triplo para visualizagao
simultdnea de até trés
parametros da medida.

Alem de ser um dos modelos
mais preciso e com maior
numero de fungoes
avangadas, apresenta o alerta
para conexao errada das
pontas de prova, resposta em
freqiiéncia até 100kHz e
classificagdo IP64 de protegao
confra agua e sujeira.

COMFMRE BT,
EE 10181

=~ [t
ov |rs{232]

| ET-2800

4.3/4 Dig. (Triplo) / 40000

| 81l

| ACIAC+DC

| 4om/400m/4/40/400/1000V |

| 400m/4/40/400/750V

| 40m/400m/4/10A
40m/A00m/4/10A

| 400/4K/40K/400K/AM4OMEY

| -200-+1200°C /-328-42102°F |

| 4ni40n/400n4 40400 4mi OmF |

| 400/4k/40k/400K/4MHz
D

| dBm/dB

) [
AP |
7
Max. { Min. / Max.-Min, / Rel.
i AlB

| Automética / Manual

| 50nS

ET-2930

Modelo mais preciso de toda a linha (precisao
basica de 0,02%), com fungdes nao disponiveis
em outros modelos, como display de 500.000
contagens para tensdo DC e de 999.999
contagens para freqUéncia, escala de medida de
% 4 a 20mA, resposta em fregliéncia até 100kHz
para tensdo AC e medida de temperatura em dois
canais (T1 e T2).

L= 1
IEC 1010-8

STV

600V

Acessorios INCLUSOS
(ET-2800);

+ Conjunto de Pontas de Prova

* Garras Jacaré

* Manual de Instrugoes

* Holster Protetor

« Cabo de Interface RS-232

» CD com Software

* Termopar Tipo K
Suporte Magnético

1

4 4/5 Dig. (Duplo) / 50000

| 54/5 Dig. { 500000 (somente DCV e Hz)

B/ -1

AC { AC+DC | AC/AC+DC
50m/500m/5/50(500/1000V | 500mi5/50/500/1000V
500m/5/50/500/1000V | 500m/5/50/500/1000Y
500p/Sm/S0m/500m/5/10A | 5001/500044/50m/500m/5/10A
500p/5mi50m/500m(5/10A 500p/5000p/50m/500m/ 5104
50/500/5k/50k500k/SM/S0M i 500/5k/50k/500k/SMISOMO

| -50~+1000°C / -58~+1832°F
| 50n/5000/5,/50,4/500,4/9998.F

-50~+1300°C/-58~+2372°F
5n/50n/5000/51/50,/500,4/5000,F

50/500/5k/50kIS00KISMHz | 10071k/10k/ 100K/ 1MI2MHz
D/L D
dBm / dB | dBm
| 4~20ma
C/D e/
D/AIP o/

M. [ Min, / Max.-Min. / Rel. Max. / Min. { Méx.-Min. / Rel.
AlB | AlB
Automatica / Manual | Automatica / Manual

Meméria | 7 Registros | 20 Registros

Interface RS-232 e Software | v |7

Precisao Basica 0,08% 0,05% 0,02%
Categoria | cAT I soov (CAT IV 800V | CAT IV 600V
Dimensbes {mm) | Peso (g) | 212x1 00x55/ 650 | 208x103x54 | 655 | 198xA7x55 / 500

Acessdrios INCLUSOS
(ET-2930);

« Conjunto de Pontas de Prova
* Manual de Instrugdes
* Holster Protetor
+ Cabo de Interface RS-232
« CD com Software
« Termopar
Tipo K
» Bateria

ET-2907

Design com holster protetor
incorporado (overmolded),
memoria para 20 medidas,
precisdo basica de 0,05%,
resposta em freqliéncia até
50kHz e leitura True RMS
AC e AC+DC. Possui
protecao de sobrecarga em
todas as medidas, além do
alerta de conexao errada
das pontas de prova.

SR

Acessorios INCLUSOS
(ET-2907):

* Conjunto de Pontas de Prova
» Garras Jacaré

* Manual de Instrugbes

» Holster Protetor

= Cabo de Interface RS-232

+ CD com Software

« Termopar Tipo K

——

= Multimetros Digitais
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Multimetros Analogicos Alicates Analogicos

Instrumentos voltados para
aqueles que ndo abrem mao
da velocidade de resposta dos
analdgicos, além da
comodidade de ndo precisar
se preocupar com baterias
descarregadas quando as
medidas forem apenas de
tenséo e corrente.

ET-3021

Boa opgdo para reparo de placas elefronicas

ET-2022A ET-3001

E Multimetros Analogicos, Multimetro Inteligente, Alicates Analogicos, Mini-Alicates

Descrigao ET-2022A | ET-3021 Descrigado ET-3001 ET-3006 |
Tensdo DC 0,1/0,5/2,5/10/50/250/1000V | 0,1/0,5/2,5110/50/250/1000V Corrente AC 6/15/60/150/3004 6/15/60/150/600A
Sensibilidade DC 20k 20k02V Tensao DC 78V 75v
Tensdo AC 10/50/250/1000V 10/50/250/1000V Tensao AC 150/300/750V 150/300750V
Sensibilidade AC gk O, Resisténcia : 2200k 2200k
Corrente DC 5014/2,5m/25m/250mA 50u/2,5m/25m/250m/ 104 ;;m:ﬁl;;f*’m Opcional) f0'+150"0 (A-300) j0'+150“0 (A-300)
g:::t::;: o iUZﬂMZWZUHﬂ _ZHEOI'&IZ{IWZDBMQ Travamen;: céa Ponteiro ;’8 ;m

: — . Abertura de Garra mm m
Decibel -10~+62d8 -10~+62d8 Didmetro do Condutor Jmm 3dmm
Teste de Continuidade - v Precisio Basica 3% 3%
Teste de Bateria - 18V/9v Categoria - CAT 1 600V
Teste hFE - v Dimensdes (mm) / Peso (g) | 187x80x36 /350 214x85x43/ 400
Teste lceo v ¥
Preciséo Basica 4% 3%
Alimentacio 21,5V (AA) 1 1x9Y 21,5V (AA)
Dimensdes (mm) / Peso (g) | 148x100x35 / 280 150x100x38 / 300

Multimetro Inteligente

Modelo que apresenta no display informagdes sobre a
conexao correta das pontas de prova e dicas de seguranca
que devem ser observadas, para cada selecdo da chave

rotativa.

Mini-Alicates

Alicates para medidas de baixas correntes

Projetados exclusivamente para medida de
baixa corrente (com resolugdo de 1mA para
ET-3122 e 10mA para ET-3120/ET-3320) até
200A, & bastante facil de ser fransportado e
pratico para aqueles que nao necessitam de
um instrumento mais completo.

| Descrigao

Display LCD / Contagem
Corrente DC

Corrente AC
Resolugio

Data Hold

Fungao Maximo

Auto Desligamento
Mudanca de Faixa
Abertura de Garra
Diametro do Condutor
Precisao Basica

Dimensées (mm) [ Peso (g}

ms-10

Caracteristicas:

Display LCD / Contagem
lluminagao
True RMS
Tela Gréfica
Tensao DC
Tensdo AC
Corrente DC/ AC
Resisténcia
Temperatura
Capacitancia
Freqiiéncia
Duty Cycle
Teste Continuidade / Diodo
Data Hold / Relative
Auto Desligamento
Mudanca de Faixa
Interface RS-232 e Software
Precisdo Basica
Categoria

Dimensdes !mm] | Peso jg]

‘400m/4/40/400/700V

0,3%

| Descrigao | MS-10 ,

3 3/4 Dig. / 4000
5
AC

Instrugdes de Conexao
400m/4/40/40001000V

4000/4000/40m/400m/20A
400/4k/40k/400k/4M/40ME
-20~+1370°C

40n/400n /440100
500m/5/50/500/5k/50k500kSM/10MHz
0,1~89,9%

GI1D

D/Rel.

v

Automatica | Manual

v

CAT Il 1000V
178x88x33 /315

» Resolugdo 1mA (ET-3122)
* Resolugéo10mA (ET-3120 / ET-3320)
» Compacto 155x50x25
e Leve 959
» Corrente DC (ET-3320)
ET-3120 ET-3320
3 % Dig. / 2000 3 % Dig, / 2000 3% Dig. / 4000
- - 40/200A
20/2004 2/20/200A 40/200A
0,010,1A 0,601/0,01/0,14 0.01/0.1A
o ¥ s
o v :
v ¥ W
Manual Manual Manual
19mm 19mm 21mm
19mm 19mm 21mm
2,0% 2,0% 2.5%
CAT |1 300V CAT 11 300V CAT Il 300V
155x50%25/95 | 155x50x25/95 155 x 50 x 25/ 95

ET-3120

ET-3122

ET-3320
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Alicates Digitais

Série Garras de Dimensées Reduzidas

ET-3157 / ET-3357
= Data Hold

+ Autorange

+ Corrente DC (ET-3357)

freqliéncia.

Corrente de Fuga

* Didmetro Maximo Condutor 30mm

* Medida de Capacitancia (ET-3357)
» Medida de Temperatura (ET-3357)

|deal para locais de dificil acesso, como por
exemplo, na presenca de muitos cabos e/ou
com pouca distancia entre eles. Além da
principal diferenga que é a capacidade de
medida de corrente DC do modelo ET-3357,
este modelo ainda possui como diferenciais
as medidas de capacitancia, temperatura e

Série Ultra-fino

Al

ET-3170

= Didmetro Maximo Condutor 26mm
+* Medidas da Frequéncia da Rede Eléfrica

+ True RMS
+ Autorange

Soov'
Alicate amperimetro ideal para aplicagoes

industriais onde o acesso é dificil, pois devido
as garras de dimensdes reduzidas, pode-se
acessar condutores e barramentos impossiveis
de alcangar com modelos de garras maiores.

ém das caracteristicas fisicas, destacam-se a

leitura True RMS, a possibilidade de medida da
freqliéncia da rede elétrica e a categoria de
seguranca Il 600V.

ET-3140

+ 4000 Contagens

+ Didmetro Maximo
Condutor 30mm

+ Selegao de Faixa de
Fregiiéncia (Filtro)

+ Data Hold

* Modo Relativo

Modelo especialmente
projetado para medidas de
corrente de fuga com
resolugdo maxima de
0,01mA. Para melhorar
ainda mais a precisao da
medida de corrente, o
instrumento incorpora uma
fungao de filtro para operar
na banda de 50Hz ~ 60Hz
ou wide (40Hz ~ 1kHz).

| ET-3157

' 'Descr'i'gé'o

| ET-3170

ET-3187/ET-3388

» Compacto 190x69x23mm

+Leve: 180g

* True RMS (ET-3388)

* Medida de Temperatura

*Medida de Corrente DC (ET-3388)
» Com Holster Protetor

Instrumentos que se destacam pela sua
espessura ultra-fina de apenas 23mm, o que
facilita no transporte e reduz o peso, tornando
o uso mais comodo. Diferenciando-se dos
outros alicates, apresentam um holster
protetor e uma abertura de garra de 40mm
bastante grande para sua categoria.

O modelo ET-3388 possui como
caracteristicas adicionais a leitura True RMS e
a medida de corrente DC, comparativamente
ao ET-3187.

| ET-3388

Display LCD / Contagem 3 3/4 Dig. /4000 3 ' Dig. /2000 3 34 Dig. /4000 3 3/4 Dig. [ 4000 3 3/4 Dig. 4000 3 3/4 Dig. / 4000

True RMS - S - AC E AC

Corrente DC - = 4074004 - - 400110004

Corrente AC 40m/400mi4i408 | 20014004 4014004 40/400/600A 400/10004 400/1000A

Tensdo DC - 200m/2/20/200/500V GO0V 400m(4/40/400/600V A00m/4/40/400 A00m/4/40/400V

Tensao AC Bo0v 21201200/500V 600V 4/40/400/600V 440/400V 4/40/400V

Resisténcia 40002 200/2w/20k/200k/2M20ME2 | 400/4k/40k/400k/4M40ME2 400/4k/400/400k/4MM40ME | 400/4k/40k400k/4MO 400/4k 40k 400k/AM

Temperatura - - -20-+750°C = 20~+750°C -20~+750°C

Capacitancia - - 40n/400n/4 1f40,.100uF 500n/5p/50u/5003000uF ’ o

Freqiiéncia 2 z 1010011000110k 100K/1000kHz | 5Hz~5kHz 10100/ KAOKAD0K TMHz | 10/100/1k/10k/ 100K/ 1MHz

Teste Continuidade / Diodo | C CiD CiD C/D CiD CID

Data Hold 4 ¥ v v v v

Max. | Min. / Relativo Rel. Max. - Max. / Rel. Rel -

Auto Desligamento 7 v 7 ¥ 7 v

Mudanca de Faixa Manual Automética Automatica Automatica Automatica Automéatica

Abertura de Garra 30mim 30mm 30mm 26mm 40mm A0mm

Didmetro do Condutor 30mm 30mm 30mm 26mm 40mm 40mm

Precisdo Basica 1.0% 1.5% 20% 1,5% 2% 2%

Categoria CAT I 600V CAT I 600V CAT Il 600V CAT Il 600V CAT I g00V CAT 1l 00V

Dimensdes (mm) / Peso M 212x62x40 1 175 I 180x64x30 / 175 1%30 {175 190x63x32 / 138 190x69:23 / 180 190x69x23 | 180
‘Corrente de Fuga Garras Reduzidas Ultra-Fino

= Alicates Digitais
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Alicates Digitais

ET-3200A

MI-261

* Resolugdo 0,01A

» Corrente Maxima de 1000A

* Fungéo Peak Hold

/ + Testador de Isolagdao Opcional

Tradicional modelo com excelente
custo-beneficio, sendo um dos
modelos mais vendidos e
conhecidos de nossa linha. Em
relacdo aos beneficios, destacam-
se a ampla faixa de cobertura de
corrente AC de 0,01A a 1000A, a
fungdo de captura de pico para
medidas de corrente de partida de
motores e testador de isolagao
opcional MI-261.

* Para mais detalhes,
consulte pagina 32

Variedade de medidas e fungdes conforme sua aplicagao

ET-3166 / ET-3367

+ 6000 Contagens
« CAT Il 600V
» True RMS (ET-3367)

* Resolugdo 10mA (ET-3166)

+ Medida de Temperatura

* Medida de Capacitancia (ET-3367)
+ Medida de Corrente DC (ET-3367)

ET-3860/ET-3960

* Corrente Maxima de 1000AAC/DC
(ET-3860)

* Corrente Maxima de 2000A AC/DC
(ET-3960)

* Abertura de Garra de 57mm

True 1RMS

Instrumentos com a maior abertura
de garra de 57mm, para condutores
rigidos com até 55mm de didmetro.
Apresentam também leitura True
RMS, muito importante nas medidas
de corrente em ambientes
industriais, onde normalmente os
sinais sdo distorcidos devido as
cargas nao lineares. Enquadram-se
na categoria de seguranga lll 600V
e diferenciam-se pelo limite maximo
de corrente, ET-3860 de 1000A
AC/DC e ET-3960 de 2000A AC/DC.

COHPORUE HOMA
BLG 1210-1

Instrumentos categoria de seguranca Ill 600V para uso
industrial, com selecdo automatica de faixa, display de 3
5/6 digitos e medida adicional de temperatura. O modelo
ET-3367 diferencia-se do ET-3166 pela leitura True RMS
e as medidas de corrente DC e capacitancia, Ja o
modelo ET-3166 apresenta alta resolugao de corrente
AC e as fungbes maximo e minimo.

| ET-3860

| ET-3960

| Descrigao

Display LCD / Gontagem
True RMS

Corrente DC

Corrente AC

Tensdo DC

Tensao AC

Resisténcia

‘Temperatura

Capacitancia

Freqiiéncia

Teste Continuidade / Diodo
Data | Peak Hold

Max. [ Min. | Ralativo

Auto Desligamento
Mudanca de Faixa

Teste de Isolagao (Opcional)
Abertura de Garra
Didmetro do Condutor
Precisdo Basica

Categoria

Dimensdes (mm) / Peso (g)

| ET-3166

3 5/6 Dig. { 6000

BO/E00A
GO0m/G/E0/E00YV
GIB0/600V
GO0/BK/GOK/GO0KBMLY
-20~+750°C

10/100/1k/10k/100kHz
c/D

D

Max. ( Min.

v

Automatica
36mm

36mm

1,5%

CAT Il 00V
212x80x47 /270

| ET-3367

3 5/6 Dig, / 6000
AC

B00A

6004
B00m/B/B0B00Y
BIG0/B00V
600/6K/60K/B00K/EMD
-20~+750°C
B0n/600n/6/B0uF
10110011k 0k/100kHZ
C/D

D

s

Automatica

36mm

36mm

1,5%

CAT Il 600V
212xB0x47 | 270

| ET-3200A

3 4 Dig. f 2000

20/200/10004
200m/20/200/1000V
200750V
200/2k/20k/200k/2ME2

Cc/D
P
Manual

MI-261

S1mm

5imm

3%

CAT Il 1000V
248x70x38,5 ( 337

3 3/4 Dig. /4000

AC

400110004

400/1000A
4/40/400/10000
4J40/400/750V
A00/4k/40k/400k/4M/40MO

100/1k/10k/ 100k 1MHz
ciD

D

v
Automatica [ Manuat

5Tmm

S5mm

2%

CAT 11l 600V
240x100x50 / 610

3 314 Dig. / 4000

AC

40020004

400/2000A
4/40/40011000Y
4/40/4007750V
40D/4KI40K/A00KIAMIAOMCY

1001 K/ 10K/ 100K/ 1 MHzZ
C/D

D

v

Automatica | Manual

57mm

55mm

2%

CAT Ill 600V
240x100x50 / 610
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Alicates Digitais

ET-3610 Como Funciona o
- ; ET-3710
* HilL.o Logging Hi-Lo{Logging
= CAT Il 600V O inehamento s sug tash « CAT IV 600V
* Chave Deslizante : . . * True RMS
. de atualizagao mais rapida , Tue
+* Medida deTemperatura para cor;pgfar 5 capm?ar i * Barra Grafica
: : * Peak Hold
o maiores (Hi) e menares (Lo) e
B T leituras em cada intervalo de 7 T PP * Fung@o Max/Min
True (RMS ; 2 ET-ATI0  ENOITAL Ol AN METER » Design Robusto
%TO{FI 1 r‘mnutc. Pode-se rgglstrar )
;?LSJ’DU pqreiodtzrleitu;as Um dos alicates amperimetros mais
Modelo mais indicado para erigdi?jseg? 400 mtif:::og lg: indicado quando o requisito
monitoramento em campo de pe! e - 4 seguranca esta em jogo. Seu
surtos (surge) e quedas 32: g:ﬂ;g:?t:;m:n?gase projeto ergonémico oferece além da

maior praticidade na operagéo,
maior seguranca e aproveitamento
da garra, com possibilidade de
envolver condutores rigidos com até
51 mm de didmetro. Destaca-se
ainda pelas diversas funcoes
avangadas como leitura True RMS,
captura de pico, medidas de
maximo e minimo, e display com
barra grafica e iluminagao de fundo.

(sages) mais importantes
ocorridos em intervalos de 1
minuto, através da inovadora
funcéo de registro HilLo
Logging. Os pares de dados
(surto / queda) registrados
podem ser restaurados via
display do instrumento ou
através da interface RS-232,
conectando-se a um PC.,

Depois de finalizado o
periodo de monitoramento,
estes pares de leituras podem
ser acessados via teclado e
display do proprio
instrumento, ou entao podem
ser transferidos para um PC
via interface RS-232 e
software fornecidos com o

instrumento.
ET-3602 ET-3810/ET-3910
«Alta Robustez
.éﬂa Rotbu:;?% {O00AAC « Corrente Maxima de 1000AAC/DC (ET-3810)
‘ Rorreln e! SKLI}T; « Corrente Maxima de 1500AAC/2000ADC (ET-3910)
esolugaoy, s Abertura da Garrade 57mm

«Aberturade Garrade 57mm

SR *True RMS (ET-3910)
*Fungéo Max.

+Peak Hold (ET-3910)

Modelo voltado para
aplicagoes industriais gue
necessitem da medida de
correntes altas e baixas com
alta resolugdo, em um
mesmo instrumento.

Modelos tradicionais e robustos, que destacam-se pela
categoria de seguranga Il 1000V, abertura de garra de 57mm,
precisdo e confiabilidade para ambientes industriais. O ET-
3810 é indicado para aplicagées de correntes maximas até
1000A AC/DC sem distorgdes.

Ja o modelo ET-3910 & mais completo com leitura True RMS,
limite de corrente até 1500A AC e 2000A DC, e funcdes
avangadas como caplura de pico, medidas de maximo /
minimo e modo relativo.

Descrigao ET-3710 ET-3810 ET-3910

Display LCD / Contagem 3% Dig. / 2000 3 3/4 Dig. / 4000 3 3/4 Dig. { 4000 3 1/2 Dig. / 2000 3 314 Dig. / 4000
Barra Grafica [ lluminacao - I B/ - B

True RMS £ AC AC - AC

Corrente DG = s : 200/1000A 400/2000A

Corrente AC 20/200/1000A 40/400/1000A 400110004 200110004 400/1500A,

Tensdo DC 200m/20/1000V 800V 400/1000V 1000V 400mi4/40/400/1000V
Tensdo AC 200750V GO0V 400750V 200/750V 400m/4/40/400/750V
Resisténcia 200/2k/20k/200k/2M/20MQ 699,90 _ 40002 200/200k2 400/4KI40k/400k/4000K/40MO2
Temperatura - -50~+300°C/-58~+572°F - * %

Capacitancia 200uF - - = 4n/40n/400n/4 i40pF
Fregiiéncia 2k/20k/40kHz 5~500Hz 20~400Hz 2k/20k/40kHz 1001k/10k/1 00k400kHz
Teste Continuidade / Diodo c/D c c CiD ciD

Data | Auto | Peak Hold D D/A D/P D Dip

Max. | Min. / Relativo Max. =0 Méx. { Min; Max. Méx. | Min. | Rel.
Auto Desligamento - v v . v

Mudanga de Faixa Manual Automatica Automatica Manual Automatica / Manual
Data Logger - 5400 Pares HilLo - - -

Interface RS-232 e Software - v B - E

Abertura de Garra 57Tmm 45mm 53mm 57mm 57mm

Didmetro do Condutor 57mm 45mm 51mm 5Tmm 57mm

Precisao Basica 1,8% ) 1% 1,9% 1,5% 1:3%

Categoria CAT Il 1000V CAT Il 600V CAT IV 600V CAT Il 1000V CAT Il 1000V
Dimensdes (mm) / Peso ig‘] 277x102x49 | 540 224x78x40 ( 224 275x90x51 1 420 277x102x49 [ 540 277x102x49 | 540

H Alicates Digitais
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Alicates Digitais

AUTOTESTING

Al TE BAGELT

Ml ARPA
ET-3870 [yime

ELANF Sz TR
i

& HoLD

ET-3870

+Tensao, Corrente ou Resisténcia
Auto Selecionavel

« lluminagdo do Display com
Auto Acendimento

+ Auto Hold

+ Corrente Maxima 600AAC/DC

CAT IV
500V

True (RMS

Modelo totalmente automatico,
bastando ligar o instrumento &
fazer a medida, o que evita
qualquer problema de erro no
procedimento de medida. Até
mesmo o acionamento da
iluminagao de fundo do display &
automatico, ou seja, acende de
acordo com o nivel de iluminagao
do local da medida.

Descrigdo
Display LCD / Contagem
Barra Grafica | lluminagéo
True RMS
Corrente DC
Corrente AC
Tensao DC
Tensao AC
Resisténcia
Temperatura
Capacitancia
Fregiiéncia
Teste Continuidade / Diodo
Data / Auto / Peak Hold
Max. [ Min. | Relativo
INRUSH
Auto Desligamento
Mudanga de Faixa
Abertura de Garra
Didgmetro do Condutor
Precisao Basica
Categoria

Dimensdes smm! { Peso (g}

ET-3870
4 Dig. / 10000
|

AC

BODA

6004

1000V

T80V
110Kk

cib
D/A

v
Automatica
35mm
35mm

0,9%

CAT IV 600V

215x84x50 ( 367

4 Dig. { 10000
B/

AC

1000A

1000A

BOOV

BOOV
1000/10000Q
-40~+1200°C/-40~+2200°F
1000uF
20~400Hz
c/D

D/P

Max. [ Min. / Rel.
v

v
Automatica

50mm

35mm

2%

CAT Il 1000V
246x80x43 | 360

Vo

H Alicates Digitais

Corrente [IRLTELN

ET-3880

* Medida de Tensao e Corrente em PWM
« CAT Il 1000V

* Fungdo Inrush

* Display 10000 Contagens

+ Corrente Maxima 1000A AC/DC

+ Medidas de Temperatura

* Medidas de Capacitancia

+ Barra Gréfica e lluminagéo

* Fungdo Minimo, Maximo e Peak Hold

+ Design Arrojado

al

Unico modelo capaz de aliar as medidas em
sistemas controlados por PWM (por exemplo
inversores) e as medidas de corrente de partida
(INRUSH). Mas as caracteristicas especiais ndo
param apenas nestas, seu display € de 10000
contagens (4 digitos), com barra grafica e
iluminagao de funde, e possui ainda as fungdes
avangadas de captura de pico, leitura True RMS
e medidas de maximo, minimo e relativa.

Medidas em Sistemas Controlados por m

O controle PWM (Pulse Width Modutation ou Modulagdo de Largura de Pulso)
tem crescido significativamente nas Ultimas decadas, considerando que
grande parte dos motores elétricos ja sao alimentados e controlados por este
método, freglientemente encontrado em inversores de freqiéncia. Uma forma
de onda tipica encontrada na saida de inversores de freqiiéncia pode ser vista
asequir.

IEFICE] s
L™

Quando o motor é alimentado pela tenséao comercial da rede (50Hz ou 60Hz),
os instrumentos de medida utilizados sdo geralmente voltimetros,
amperimetros ou wattimetros RMS ou True RMS. Porém, quando estamos
falando em motores alimentados por inversores de freqiiéncia, a
instrumentacdo ufilizada deve ser especial, devido as componentes
harménicas produzidas pelo sistema de conirole (geralmente PWM).
Normalmente os instrumentos comuns nao conseguem medir tais sistemas,
apenas os modelos especiais com filtros de entrada para interpretacao correta
damedida.

Nesta funcdo INRUSH, o instrumento efetua um nimero grande de amostras precisamente no inicio da corrente de partida
por um periodo de 100ms e entdo digitalmente filtra e processa as amostras para calcular a corrente de partida real. Esta

fung@o esta disponivel nas medidas de corrente AC / DC.
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A , i C a te S Wa tti m e tl’ OS Solugdes Completas para Testes Relacionados a Poténcia e Energia

Série completa de medidores de poténcia, com caracteristicas comuns como leitura True RMS e, caracteristicas particulares em cada modelo, tais como

medida de consumo (kWh), destinados a sistema balanceado ou desbalanceado, medida de distorgao harmonica total ou das harmonicas, interface de
comunicacéo, entre outros.

ET-4020 ET-4050 ET-4080 ET-4090

Modelo capaz de executar Unico com capacidade de medidade  Modelo capaz de medir automaticamente Instrumento que combina a medida
medidas de poténcia em consumo / energia (KWh, kVAh ou poténcia em sistemas trifasicos a 3 ou 4 de distorgdo harménica total
sistemas de corrente continua e k\VArh) e fornecido com adaptador fios, balanceados ou desbalanceados, (%THD-F) com a fungéo de
alternada (kW DC#AC), com trifasico para facilitar a medida de sem a necessidade de adaptador interface de comunicagao RS-232
possibilidade também de medida sistema trifasico balanceado e trifasico. Destaca-se ainda pelas medidas para transferéncia das medidas

de tensdo e corrente DC e AC. possibilitar a medida de poténcia de de harmdnica da 1% a 25° ordem e para o PC, Encontramos ainda
Apesar das dimensdes reduzidas sistema trifasico desbalanceado. também da distorgao harmdnica total caracteristicas Gnicas dentro da

de 205x62x40mm, sua garra Diferencia-se ainda por nao possuir (%THD-F/R), da corrente de partida série, como iluminagao de fundo do
pode envolver condutor com até chave selefora e somente teclas (INRUSH) e pela captura de pico e display e medida de temperatura,
31mm de didmetro. digitais. leituras de maximo, minimo e média,

in-1Rush)

True RMS

Através dos testes corretos, é possivel
determinar problemas de harmonicas, I

escricao | | , |
consumo; demanda, coseno: ¢, entre outros Display LCD / Contagem 33/4 Dig. | 4000 4 Dig./ 10000 4 Dig./ 10000 3 344 Dig. / 4000
que poderdo auxiliar no dimensionamento de iiwiaks - - - |
solugdes, como ba_ nco de ;apacilores ] ﬁltros. True RMS AC AC AC AC
Melhorando a eficacia do sistema, reduzindo Poténcia Ativa 40240k (AC+DC) 400KIT50KW (AC) BOKG00KW (AC) | 1k/10K/100KIBOOKW (AC)
problemas de consumo e evitando multas. Poténcia Aparente - 400K/TS0KVA (AC) BOKIGO0KVA (AC) | 1K/10K/100K/BO0KVA (AC)
Poténcia Reativa - 400KIT50KVAT (AC) 6OK/BO0KVAT (AC) | 1ki10K/100KIB00KVAT (AC)
Energia Ativa - 40000K/75000kWh (AC) | - g
Energia Aparente - 40000k/75000kVAN (AC) | - -
Energia Reativa = 40000k/75000kVArh (AC) | - 2
Fator de Poténcia (cos ¢7) - 0,300~1,000 0~1,000 0.10-0,99
Distorgao Haménica Total - - 0~100% THD-F/R | 0~100% THD-F
Harménica 2 z 15~ 25th E
Corrente DC 400A - - -
Corrente AC 4004 400/700A 600/1000A 40/400/1000A
Tensao DC GODV - - GO0V
Tensdo AC 600V 400/600V 600V 600V
Resisténcia . . . 999,90
Temperatura - - - -50~+300°C/-58~+572°F
- Medida de Distorgao Freqiiéncia 10/100/1k10KA00KAMHZ | - 20~400Hz 5~500Hz
P Teste Continuidade - - - c
Harménica Total Data | Peak Hold D D DIP D/P (RMS)
Indica a porcentagem de distorgao mﬁfs:i"'fm' a W’fm”‘ Eé“'m'”' o i
harmanica total em relagéo ao valor RMS Auto Desligamento 7 v v s
total (% THD R} ou em relagéo ao valor Mudanga de Faixa Manual Automatica [ Manual Automatica Automatica
RMS da fundamental (% THD F) para Interface RS-232 ¢ Software - 5 : 7
medidas de tensao ou corrente AC. Esta Adaptador Trifasico - v Sem Necessidade | -
medida & importante para avaliar a Abertura de Garra 3imm 52mm 50mm 45mm
qua]idada dosinaleo quanto esta Didmetro do Condutor 31mm 51mm 48,5mm 45mm
distorgao podera afetar o funcionamento Precisdo Basica 2,0% 1.5% 1.5% 1%
de equipamemos Iigados arede. Catagorla CAT.II BOOV CAT Il 600V CAT I .E{!ID‘J CAT Il g00v
Dimensbes (mm) / Peso (g) | 205x62x40/ 150 245%98x44 | 545 250x100x46 /375 | 224x78x40/ 224

E Alicates Wattimetros
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Capacimetro Sequencimetro

A avaliacao, teste e controle de qualidade de componentes Além da fungao de um fasimetro, este modelo oferece a facilidade
capacitivos torna-se simples com um instrumento adequado. de se identificar a seqiiéncia de fase também no lado do motor,
desde que seja possivel coloca-lo em movimento para o teste.

,I . h;n.q, ﬂw mlE 181

C-‘!S _ _ [ o'e4® § CAT II}

Descrigdo [ MC-153 ] @ e {| MFA-860 R

Display L.O) Contigens__| Ve Dig: (2000 o : S Descricio MFA-860
Faixas de Medida 200p/2n/200/200/2}1/2012/2001/20004/200004F Indicador LEDs
Ajuste de Zero +20pF Seqiiéncia de Fase v

Entrada Protegida Fusivel Indicagéio de Fase Aberta | v

Precisdo Bésica 0,5% Jirecac

Diregdo Rotacdo do Motor |

Dimensdes (mm) [ Peso (g) | 170x78x42 (240 Tensao de Entrada 100~600V
Resposta em Fregiiéncia 45~T0Hz
Categoria CAT Il 600V

Fasimetros

Em algumas aplicagdes a identificacdo da segiiéncia correta de fase
trifasica é essencial pois o técnico ndo tem a opgdo de errar e depois
corrigir.

N MFA-840

Descrigdo MFA-841 | MFA-850
Indicador LEDs LEDs Rotagao Disco
Seqliéncia de Fase v v v

Indicagcdo de Fase Aberta v v v

Tensdo de Entrada 200-480V 200~600V 90-600V
Resposta em Freqiiéncia 20~400Hz 20~400Hz 50~60Hz
Categoria CAT Il 300V CATIIl 80OV | CATIIG0DV

Dimensées{mm]'weso@_ 80x59x23 /200 | 99x59x23/ 166 | 134xB5%45/ 540

MFA-841

Megometros
A seguranca é um dos itens mais importantes na escolha de qualquer produto, faga os testes Terrometro

de isolagdo sempre que necessario.

Nao basta instalar um sistema de aterramento,

& essencial que o técnico saiba exatamente o grau
de protegao oferecido ao sistema, assim como se
esta dentro dos padrdes exigidos.

o
IEC 10781

CAT Il
6500V

MI-60 Mi-2551 MI-2700

Descrigédo MI-60 MI-2551 Mi-2700

Display LCD 3 % Dig, /2000 Contagens 3 % Dig. /2000 Cantagens LCD 2 Linhas x 16 Caracteres

Barra Grafica . + (Menitorar Descarga)

Faixas de Medida M 100M/2000M02 20M/200M/2000MC2 Bk~B000ME (1000V)

Tensa de Teste DC 250/500/1000V 250/500/1000v 250/500/1000V

Voltimetro AC - 750V 700V

Voltimetro DG - - 950V

Medida de Resisténcia - 20/200/2k2 20002 . -

Teste de Continuidade = 2 v Descrigao MTR-1520D

Auto Desligamento v v v Display LCD  Contagem 3 1/2 Dig. / 2000

indice de Polarizagao - . v Resisténcia de Aterramento | 20/200/2000Q

Taxa de Absorgio Dielétrica | - - v Tensdo de Terra 200V AC

Teste MOV (VDR) - - v Auto Desligamento v

Precisao Basica 4% 2,5% 3% Precisdo Basica 1%

Categoria - _ CAT I 60OV CAT il 600V Categoria CAT Il 600V
imenso m) | P | 185x80x45 /360 | 163x100x50 /800 175%85x75 | 655 Dimensées (mm) / Peso (g) 163x100x50 / 800

H Capacimetro, Sequiencimetro, Fasimetros, Megémetros, Terrémetro
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Anemometro

Maneira pratica de se medir
a velocidade de
deslocamento e temperatura
do ar nas mais variadas
aplicagdes, como em
sistemas de ventilagdo, ar
condicionado, testes da

condigdo ambiental, entre formas.
outras.
"Descﬁgio
Tipo
Display LCD { Contagem
| Foto Tacdmetro
escrl _ MA-11 4 s
Display LCD / Contagem 4 Dig. { 10000 (Duplo) Tacémetro Superficie (mimin)
Faixa de Medida (m/s) 0,3~30mis ;

; . Tacémetro Superici (fimin)
Faixa de Medida (ft/min) 60~5300ft/min Meméria Max/Min/Ultima
Faixa de Medida (knots) 0,6~58knots Microprocessado
Faixa de Medida (km/h) 1,1~108km/h Selagio de Faixa
Fa!'m de Medida (mph) 0,7~67mph Distancia D 30 (Foto)
Faixa de Medida (°C ou °F) -20~+B0°Cl-4~+140°F Incluso (Adaptadores/Fita)
Data Hold / Auto Desligamento v s

MR Somge: Precisdo Basica
Max [ Min / Max - Min v g =

. - N Dimensoes (mm) | Peso (g)
Ponto de Apoio Pedra de Safira =
Precisdo Basica 3% fs
Dimensdes da Hélice I70x75x45
Dimensdes (mm| [ Peso (g) 160x65,5x35 [ 390

Tacometros

Varias opgdes para escolha,
madelos para se medir a
velocidade de rotagao, por

pelo método édtico (foto) ou

contato mecénico, sem contato

ainda a combinacéo das duas

| MDT-2238A

Contato / Foto

5 Dig. / 100000
2,5~G9995RPM
0,5~19999RPM
0,05~1999.9m/min
v

v

Automatica
Adaptadores/Fita
0,05%
160x72x37 1 300

| MDT-2244B

Foto
5 Dig. / 100000
2,5~99399RPM

v

o

Automatica
50~250mm

Fita

0.05%
184x76x30 / 180

Contato

5 Dig. { 100000
0,5-19999RPM
0,05~1999,9m/min

0,2-6560min

v

o

Automatica
Adaptadores
0,05% :
160x72x37 [ 300

Luximetro

Ailuminagao ambiente
adequada é importante em

varios aspectos, desde agueles

relacionados ao conforto
humano até aos principios
legais, principaimente

Decibelimetros

Os ruidos sonoros além de
incomodarem nossos
ouvidos, podem trazer
problemas com a
fiscalizagdo. Esteja de
acordo com a legislacao
pertinente, fazendo as
medidas com um
decibelimetro, e caso

trabalhistas. necessario opte pelo modelo
MSL-1352C com registrador
para 32000 medidas e
interface RS-232 para
Descricio transferéncia dos dados
Display LCD / Contagem 3 % Dig. / 2000 gfargoor;(;'s?ggdeoz()de-se
Faixa de Medida (lux) 2000/20000/1000001ux o
Resposta Espectral Fotdpica CIE Necassanos.
Valor Corrigido Regra do Goseno
Data Hold v
ﬁmf — :;fﬂ-'”b"“dﬂ e Descrigao MSL-1325 MSL-1351C | MSL-1352C
Display LCD/ Contagem 4 Dig. [ 10000 4 Dig. / 10000 4 Dig. {10000
LSimenites iram) (Feeo Q) Skt Bara Gréfica : = 7
Faixa de Medida (Lo) 32~80dB 30~80dB 30~804B
Faixa de Medida (Med) 50~100dB 50~100d8: 50~100d8
Faixa de Medida (Hi) 80~130dB 80~1304B 80~130dB
- -f Faixa de Medida (Auto) - - 30~13048
Callbrador de Nl Vel Resolugao 0,1dB 0,1dB 0,1dB
Resposta em Freqiiéncia 31,5~BkHz 31,5~BkHz 31,5-8kHz
Son oro Ponderacao em Fregiiéncia A&C A&C A&C
Tempo de Resposta Rapida / Lenta Répida / Lenta Rapida / Lenta
) A, Faixa Dinamica 50dB 5008 10048
- . : o, Fungao Méximo | Minimo Max. | Min. Max. [ Min, Max, / Min.
Descrigdo MSL-1326 ol S Sinal de Saida AC DC &AC DC &AC
Nivel de Saida 94dB e .114dB e ™~ ?y Data Logger - - 32000 Registros:
Freqiiéncia de Saida 1kHz £ 2% £ Interface RS-232  Software | - _ ; v
0,508 ! fixe Microfone Eletreto 1/2° Eletreto 1/2° Elafreto 1/2"
113x63x44 [ 170 Calibrador Opcional MSL-1326 MSL-1326 MSL-1326
- Precisao (94dB / 1 kHz) 1,508 +1,6d8 +1,5d8
Classificaco IECE51 Tipo Il Tipo Il Tipo Il
Dimensdes (mm) / Peso () | 231x53433 /175 275x64x30 | 275 275x64x30 | 285

Anemometro, Tacometros, Luximetro, Decibelimetros, Calibrador de Nivel Sonoro

-t
|
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Termo Higrometros

Instrumentos destinados para medida de temperatura e umidade ambiental. A série abaixo é indicada
para aplicagbes em estufas, salas climatizadas, ambientes residenciais e de escritdrio.

| Descrigdo MT-230A | MT-240 MT-241 MT-242

Display | Triplo Triplo | Triplo | Triplo

Canais 1 2 |Z 1

Temperatura (T1) 0~4+50°C | +32~#122°F | D~+60°C [ +32~+140°F | 0~+50°C / +32~+122°F | D~+50°C / +32~+122°F

Temperatura (T2) E “B0~+70°C | 58~+168°F | -50~+70°C [ -56~+158F -

Umidade Relativa 20~95% 20~90% [ 20~90% 20~90%

Resolugao (T1M2) 01°C/0.1°F 014°C10,1°F |o1ecioeF 0.1°C/0.1°F

Resolugdo (RH) 1% 1% 1% 1%

Visualizagio 172 T2 |T1iT2(TIT2 |T1iT2

Fungao Max. / Min. -f v |v v

Relégio Integrade v v |v v

Precisdo Bésica (T1/T2) +1°C [ +1.8°F +2°C +2°C +2°C

Precisdo Basica (RH) +8% +5% | +5% +5%

Dimensdes (mm) / Pesa (g) | 119x100x21 ] 130 136x72x20 / 110 | 108x58x15 /100 108x58x15 / 100
Modelos destinados ao uso em laboratérios, salas climatizadas e ambientes controlados, onde & necessaria MT-241 MT-242

maior precisao de medida, com opgao ainda de modelos com interface de comunicagao para transmisséo
das medidas para um PC.

Descrigao MTH-1362 | MTH-1362W | MTH-1380 O modelo MTH-1362W ¢ fomecido
Display LCD Duplo 5Dig. /93999 | LCD Duplod Dig./ 9999 com interface Wireless, bastando
luminagdo do Display 7 = apenas um PC com porta USB para
Canals - 9 2 que possa transferir os dados
Temperatura (T1) 0~+60°C / +32~+140°F | -20~80°C { -4~+140°F medidos.
Temperatura (T2) -50~+1000°C | -50~+1832°F | -200~+1370°C | -328~+2498°F
Umidade Relativa 0~100% | 0~100%
Resolugao (T1T2) 0.1°C/ 0,2°F | 0,1°C/0,1F
Resolugéo (RH) 0.1% | 01%
Tipo de Sensor (T2) Tipo K - MTK-01 Tipo K - MTK-01
Auto Desligamento v | =
Data Hold v | «
Fungao Méx. / Min. / Rel, v |+
Fungéo T1-T2 - | «
Bulbo Umido / Ponto Orvalho v | -
Meméria 256 Dados -
Relégio Integrado - | v
Interface e Software - | v | Opsional
Tempo de Resposta Unidade; 60s | Temp: 20s | Umidade; 755 | Temp: 40s
Precisdo Basica (T1/T2) +{0,1%+1°C) | £{0,1%+2°F) | +0,7°C [ +1,4°F
Preciso Basica (RH) +2,5% | +25% MTH-1362 4
Dimenses (mm) | Peso fg) 160x83x38 / 230 | 186x64x30 / 320 MTH-1362W MTH-1380 [BEEA
(opcional)
Termometros
A série abaixo apresenta recursos avangados de comunicagéo com PC, | Descrigdo
registrador (MT-600), suporte aos termopares tipo K, J, T e E (MT-600) | Termopares Suportados | Tipo K Tipo K, J, T, E
e grande precisao, ideal para os mais rigorosos tipos de processos e Display LCD 4 Dig, LCD 4 Dig.
controles. lluminac3o de Fundo . v
. fe = . | FaixadeMediio-Tips K | -100~+1300°C/-148~+2372°F | -100~+1300°C /-148~+2372°F | 174~1673K
< Faixa de Medigo - Tipo J | - -100~+1000°C [ -148~+1832°F | 174~1273K
Faixa de Medicdo - Tipo T - -100~+400°C | -148~+752°F [ 174~673K
Faixa de Medigéo - Tipo E | - -50~+800°C / -58~+1472°F | 223~1073K
Resolugdo °C / °F | K 0,1-1,0°C/ 1°F 01-1.0°C I T°F 1K
Mudanga de Faixa Automatica Automatica
W v
MT-600 vy v ‘
MT-525 Funcdo T1-T2 7 7
m | DaiafLogger] Calendario : Perpétuo
Niimero de Canais T 2
Fungao Max. / Min. / Méd. | Méx. [ Min, Méx. { Min. | Méd.
Acessdrios Opcionais: Data Hold v v
*MTK-13 - Termopar Tipo K de Imersao Flexivel Auto Desligamento Configuravel Configuravel
= MTK-14 - Termopar Tipo K de Contato — Data Logger - 10000 dados
*MTK-15 - Termopar Tipo K de Perfuragao - RS-232C v v
+MTK-16- Termopar Tipo K de Haste para 1300°C m::lmﬂ ;‘g‘;: ;‘;‘;;
* Para mais detalhes, consulte pagina 32 Dimensoes (mm)  Peso (g) | 1251800290 AR

H Termo Higrometros, Termometros



